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Lyftfästen och schacklar  –  Lyftschackel
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Smidd schackel lyr med bult Green Pin
Legerat, seghärdat stål klass 6. Standard: EN13889 (US. Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, 
Grade A). Godkänd av DNV. Säkerhetsfaktor: 6:1. Ytbehandling: varmgalvaniserad. Temperaturom-
råde: -20° C - +200° C. Kan levereras med materialcertifikat, testcertifikat och/eller EG-försäkran. 

Gjuten schackel lyr med bult Yellow Pin
Legerat, seghärdat stål klass 6. Tillverkad enligt US. Fed. Spec. RR-C-271. Ytbehandling: varmgalva-
niserad. Säkerhetsfaktor: 6:1. Kan levereras med materialcertifikat, testcertifikat och/eller EG-försäk-
ran.

Artnr 17027-0102 17027-0201 17027-0300 17027-0409 17027-0508 17027-0607 17027-0706 17027-0805 17027-0904

A 7 mm 9 mm 10 mm 11 mm 13.5 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm
B 8 mm 10 mm 11 mm 13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm
C 17 mm 21 mm 23 mm 26 mm 34 mm 40 mm 47 mm 53 mm 60 mm
D 7 mm 9 mm 10 mm 11 mm 13.5 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm
E 12 mm 13.5 mm 17 mm 19 mm 22 mm 27 mm 31 mm 36 mm 43 mm
F 29 mm 32 mm 36.5 mm 43 mm 51 mm 64 mm 76 mm 83 mm 95 mm
G 20 mm 22 mm 26 mm 29 mm 32 mm 43 mm 51 mm 58 mm 68 mm
H 54 mm 61 mm 71 mm 80 mm 91 mm 114 mm 136 mm 157 mm 176 mm
I 43 mm 51 mm 61 mm 68 mm 83 mm 99 mm 115 mm 131 mm 151 mm
J 37 mm 42 mm 49 mm 54 mm 63 mm 79 mm 94 mm 107 mm 124 mm
K 4 mm 5 mm 8 mm 11 mm 13 mm 17 mm 20 mm 23 mm 25 mm
Max.last 0.5 ton 0.75 ton 1 ton 1.5 ton 2 ton 3.25 ton 4.75 ton 6.5 ton 8.5 ton
Vikt/st 0.06 kg 0.11 kg 0.16 kg 0.22 kg 0.42 kg 0.74 kg 1.18 kg 1.77 kg 2.58 kg

Artnr 17027-1001 17027-1100 17027-1209 17027-1308 17027-1407 17027-1506 (17027-1605) (17027-1704) (17027-1803)

A 28 mm 32 mm 35 mm 38 mm 45 mm 50 mm 57 mm 65 mm 75 mm
B 32 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm 57 mm 65 mm 70 mm 83 mm
C 67 mm 74 mm 80 mm 89 mm 104 mm 111 mm 134 mm 145 mm 163 mm
D 28 mm 32 mm 35 mm 38 mm 45 mm 50 mm 57 mm 65 mm 75 mm
E 47 mm 51 mm 57 mm 60 mm 74 mm 83 mm 95 mm 105 mm 127 mm
F 108 mm 115 mm 133 mm 146 mm 178 mm 197 mm 222 mm 260 mm 329 mm
G 75 mm 83 mm 92 mm 99 mm 126 mm 138 mm 160 mm 180 mm 190 mm
H 197 mm 218 mm 240 mm 262 mm 314 mm 358 mm 414 mm 463 mm 556 mm
I 167 mm 179 mm 198 mm 202 mm 244 mm 270 mm 302 mm 330 mm 376 mm
J 137 mm 154 mm 170 mm 183 mm 226 mm 250 mm 287 mm 329 mm 376 mm
K 28 mm 31 mm 34 mm 19 mm 24 mm 27 mm 30 mm 33 mm 40 mm
Max.last 9.5 ton 12 ton 13.5 ton 17 ton 25 ton 35 ton 42.5 ton 55 ton 85 ton
Vikt/st 3.66 kg 4.91 kg 6.54 kg 8.19 kg 14.22 kg 19.85 kg 28.33 kg 39.59 kg 62 kg

Artnr 17029-0100 17029-0209 17029-0308 17029-0407 17029-0506 17029-0605 17029-0704 17029-0803 17029-0902 17029-1009

A 13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm 38 mm 45 mm
B 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 32 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm
C 30 mm 38 mm 46 mm 53 mm 61 mm 68 mm 76 mm 84 mm 92 mm 106 mm
D 20 mm 27 mm 32 mm 36 mm 43 mm 46 mm 51 mm 57 mm 60 mm 73 mm
E 48 mm 60 mm 71 mm 84 mm 95 mm 108 mm 119 mm 133 mm 146 mm 177 mm
F 33 mm 43 mm 50 mm 58 mm 68 mm 74 mm 82 mm 92 mm 98 mm 127 mm
Max.last 2 ton 3.25 ton 4.75 ton 6.5 ton 8.5 ton 9.5 ton 12 ton 13.5 ton 17 ton 25 ton
Vikt/st 0.36 kg 0.76 kg 1.23 kg 1.79 kg 2.57 kg 3.75 kg 5.32 kg 7.19 kg 9.44 kg 15.4 kg


